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TRASFORMARE LA TRADIZIONE



CalceLife è la linea completa COLMEF di prodotti a base calce idraulica

naturale NHL per la bioedilizia ed il restauro storico.

CalceComfort completa la nostra gamma a base calce con un innovativo

termo-intonaco naturale, specifico per la bioedilizia e l’architettura sostenibile.



APPLICAZIONI e UTILIZZI

RESTAURO DI MURATURE IN MATTONE PIETRAME, MISTE E TUFO

CONSOLIDAMENTO DI OPERE MURARIE IN PIETRA O MATTONI

RINFORZO STRUTTURALE PER L’ADEGUAMENTO SISMICO

RECUPERO E RINCOCCIO DI MURATURE PORTANTI E DI TAMPONAMENTO

INTERVENTI DI FINITURA SUPERFICIALE DI INTONACI CIVILI



PERCHÉ UTILIZZARE CALCELIFE

Linea pensata per il restauro storico,

compatibile fisicamente e chimicamente

con i componenti originari della muratura

Migliora la sicurezza degli edifici, grazie

ad una miscela molto fluida con basso rapporto

acqua/legante ed elevato potere di penetrazione

Contribuisce al benessere abitativo,

riducendo sensibilmente l’insorgere di muffe,

grazie all’elevata alcalinità della calce

L’alta qualità produttiva di Colmef

garantisce elevate performance

e un’ottima lavorabilità dei formulati



CALCELIFE
INIEZIONE

Malta naturale strutturale fluida, traspirante, a base di pura calce naturale NHL, per 
iniezioni di consolidamento, nel rinforzo e nell’adeguamento strutturale di murature 
in pietra, mattoni e miste. Ideale per il restauro storico e per il miglioramento e 
l’adeguamento sismico.

Per iniezioni di consolidamento, per il rinforzo strutturale 
traspirante di murature storiche a sacco in mattoni, pietra 
o miste.

CALCELIFE INIEZIONE viene fornito in sacchi di carta 
politenata da 25 kg su pallet da 1500 kg.

Conforme alla Norma EN 998-2

Classe secondo EN 998-2 G-M 15

Aspetto polvere

Colore beige

Massa volumica EN 1015-10 (kg/m3) 1259

Rapporto di miscelazione
5-6 litri di acqua
per 25 kg di prodotto

Valore del pH ≥ 12

Granulometria massima (mm) 0,15

Resa 1,4-1,5 kg / dm3

Temperatura di applicazione permessa da +5 °C a +35 °C

Resistenza a compressione
a 28 gg (N/mm2): 

Classe M 15

CAMPI DI APPLICAZIONE CONFEZIONI

DATI TECNICI

EN 998-2

G-M 15

SPEC IAL IS
T

HI
GH

 PE
RFORMANCE

EN 998-2

CALCELIFE
INTONACO



CAMPI DI APPLICAZIONE CONFEZIONI

DATI TECNICI

Conforme alla Norma EN 998-1

Classe secondo EN 998-1 GP-CS II

Aspetto polvere

Colore beige

Massa volumica EN 1015-10 (kg/m3) 1500

Rapporto di miscelazione
4,5-4,75 litri di acqua
per 25 kg di polvere

Valore del pH ≥ 12

Granulometria massima (mm) 3

Spessore massimo applicabile (cm) 3/4

Resa 14 Kg / m2 / cm

Temperatura di applicazione permessa da +5 °C a +35 °C

Realizzazioni di intonaci sia interni che esterni su supporti 
in laterizio, blocchi in cemento, strutture in calcestruzzo o 
murature miste.

CALCELIFE INTONACO viene fornito in sacchi di carta 
politenata da 25 kg su pallet da 1500 kg. 

Intonaco naturale altamente traspirante, fibrorinforzato, a base di pura calce 
naturale NHL 3.5, per il restauro di murature in pietra, mattoni e miste. 
Ottimo come intonaco di finitura a spessore nei sistemi di rinforzo strutturale.
Ideale per il restauro storico e l’adeguamento sismico.

EN 998-1

GP-CS II

SPEC IAL IS
T

HI
GH

 PE
RFORMANCE

EN 998-1

CALCELIFE
INTONACO



CAMPI DI APPLICAZIONE CONFEZIONI

DATI TECNICI

CALCELIFE
M10

Conforme alla Norma EN 998-1
EN 998-2

Classe secondo EN 998-1 GP-CS IV

Classe secondo EN 998-2 G-M 10

Aspetto polvere

Colore beige

Massa volumica EN 1015-10 (kg/m3) 1659

Rapporto di miscelazione 4,5-4,75 litri di acqua
per 25 kg di polvere

Valore del pH ≥ 12

Granulometria massima (mm) 3

Spessore massimo applicabile (cm) 3/4

Resa 15 Kg / m2 / cm

Temperatura di applicazione permessa da +5 °C a +35 °C

Resistenza a compressione a 28 gg (N/mm2): Classe M 10

Specifica per l’impiego in zona sismica per la costruzione, 
il recupero, il rincoccio e il rinforzo strutturale traspirante 
di murature portanti e di tamponamento. Impiegabile per 
rinforzo strutturale con sistemi CRM costituiti da rete in fibra 
di vetro A.R. (tipo ARMOFLEX 4040). Ideale in edifici di 
interesse storico, per la sigillatura e stuccatura di fughe di 
murature in pietra naturale, laterizio o mattoni faccia a vista.

CALCELIFE M10 viene fornito in sacchi di carta 
politenata da 25 kg su pallet da 1500 kg.

Malta naturale altamente traspirante, fibrorinforzata, a base di pura calce naturale 
NHL 3.5, per il recupero, l’allettamento, il rincoccio e il rinforzo strutturale di murature 
portanti e di tamponamento.

EN 998-1EN 998-2

GP-CS IVG-M 10

SPEC IAL IS
T

HI
GH

 PE
RFORMANCE

EN 998-1EN 998-2

CALCELIFE
M15 GRANA FINE



DATI TECNICI

Malta naturale strutturale a grana fine, altamente traspirante, fibrorinforzata, a 
base di pura calce NHL 3.5, per il recupero, l’allettamento, il rincoccio, e il rinforzo 
strutturale di murature portanti e di tamponamento. Ideale per il restauro storico e per 
il miglioramento e l’adeguamento sismico. Granulometria massima dell’inerte 1,2 mm.

Conforme alla Norma EN 998-1
EN 998-2

Classe secondo EN 998-1 GP-CS IV

Classe secondo EN 998-2 G-M 15

Aspetto polvere

Colore beige

Massa volumica EN 1015-10 (kg/m3) 1759

Rapporto di miscelazione 4,5-4,75 litri di acqua
per 25 kg di polvere

Valore del pH ≥ 12

Granulometria massima (mm) 1,2

Spessore massimo applicabile (cm) 3

Resa 15 Kg / m2 / cm

Temperatura di applicazione permessa da +5 °C a +35 °C

Resistenza a compressione a 28 gg (N/mm2): Classe M 15

EN 998-1 EN 998-2

GP-CS IVG-M 15

EN 998-1EN 998-2

CAMPI DI APPLICAZIONE CONFEZIONI

Consolidamento di strutture in muratura; consolidamento di 
volte mediante realizzazione di cappe collaboranti; rinforzi 
FRCM; ristilature armate, da accoppiare a tessuti di acciaio 
galvanizzato, reti di basalto-acciaio inox e barre elicoidali 
in acciaio inox nei sistemi certificati di rinforzo strutturale, 
miglioramento e adeguamento sismico.

CALCELIFE M15 GRANA FINE viene fornito in sacchi di 
carta politenata da 25 kg su pallet da 1500 kg.

CALCELIFE
M15 GRANA FINE SPEC IAL IS

T

HI
GH

 PE
RFORMANCE



DATI TECNICI

CALCELIFE
M15 GRANA GROSSA

CAMPI DI APPLICAZIONE CONFEZIONI

Consolidamento di strutture in muratura; consolidamento 
di volte mediante realizzazione di cappe collaboranti; 
rinforzo strutturale con sistemi CRM costituiti da rete in 
fibra di vetro A.R. (tipo ARMOFLEX 4040) e malta a base 
di calce idraulica naturale; ristilature armate; allettamento 
di fondazioni di cortine murarie.

CALCELIFE M15 GRANA GROSSA viene fornito in sacchi 
di carta politenata da 25 kg su pallet da 1500 kg.

Malta naturale strutturale a grana grossa, altamente traspirante, fibrorinforzata, a 
base di pura calce NHL 3.5, per il recupero, l’allettamento, il rincoccio, e il rinforzo 
strutturale di murature portanti e di tamponamento. Ideale per il restauro storico e per 
il miglioramento e l’adeguamento sismico. Granulometria massima dell’inerte 3,0 mm.

Conforme alla Norma EN 998-1
EN 998-2

Classe secondo EN 998-1 GP-CS IV

Classe secondo EN 998-2 G-M 15

Aspetto polvere

Colore beige

Massa volumica EN 1015-10 (kg/m3) 1259

Rapporto di miscelazione 4,5-4,75 litri di acqua
per 25 kg di polvere

Valore del pH ≥ 12

Granulometria massima (mm) 3

Spessore massimo applicabile (cm) 3/4

Resa 15 Kg / m2 / cm

Temperatura di applicazione permessa da +2 °C a +35 °C

Resistenza a compressione a 28 gg (N/mm2): Classe M 15

EN 998-1EN 998-2

GP-CS IVG-M 15

SPEC IAL IS
T

HI
GH

 PE
RFORMANCE

EN 998-1EN 998-2

CALCELIFE
RASANTE 0,4



Rasante naturale, altamente traspirante, a base di pura calce naturale NHL 3.5,
per la finitura a grana fine di intonaci di risanamento e civili. 
Granulometria massima 0,4 mm. 

Rasatura di intonaci civili tradizionali esterni e/o interni, 
per la rasatura di intonaci deumidificanti mono e pluri-
prodotto e per la finitura di intonaci termoisolanti (con rete 
ARMOFLEX 130).

CALCELIFE RASANTE 0,4 viene fornito in sacchi di carta 
politenata da 25 kg su pallet da 1500 kg.

Conforme alla Norma EN 998-1

Classe secondo EN 998-1 GP-CS IV

Aspetto polvere

Colore beige

Massa volumica EN 1015-10 (kg/m3) 1359

Rapporto di miscelazione 5,5-6 litri di acqua per 25 kg di polvere

Valore del pH ≥ 12

Granulometria massima (mm) 0,4

Spessore massimo applicabile (mm) 2

Resa 1,3 / 1,6 Kg / m2

Temperatura di applicazione permessa da +5 °C a +35 °C

CAMPI DI APPLICAZIONE CONFEZIONI

DATI TECNICI

EN 998-1

GP-CS IV
Wc2

SPEC IAL IS
T

HI
GH

 PE
RFORMANCE

EN 998-1

CALCELIFE
RASANTE 0,4



CALCECOMFORT
ABITA

PERCHÉ UTILIZZARE CALCECOMFORT

Prodotto ideato per l’architettura sostenibile,

formulato con materiali naturali,

riciclati e con basse emissioni

Migliora la climatizzazione degli edifici,

grazie alla sua protezione completa dall’umidità

e dalle dispersioni di calore

Contribuisce al risparmio di energia

rispetto alle murature tradizionali, mantenendo il calore

in inverno e preservando il raffrescamento d’estate

L’alta qualità produttiva di Colmef

garantisce elevate performance

e un’ottima lavorabilità del formulato



Conforme alla Norma EN 998-1

Classe secondo EN 998-1 RT-CS II

Aspetto polvere

Colore beige

Massa volumica EN 1015-10 (kg/m3) > 0,7

Rapporto di miscelazione 4-4,5 litri di acqua per 15 kg di polvere

Valore del pH ≥ 12

Granulometria massima (mm) 1,5

Spessore massimo applicabile (cm) 4

Resa 6,5 Kg / m2 / cm

Temperatura di applicazione permessa da +5 °C a +35 °C

CAMPI DI APPLICAZIONE CONFEZIONI

DATI TECNICI

CALCECOMFORT
ABITA

Intonacatura traspirante e protettiva di murature di tamponamento 
per: laterizio, mattone, tufo, pietra, calcestruzzo, calcestruzzo 
cellulare, legnocemento e misto, sia all’interno che all’esterno. 
Garantisce i vantaggi termici e di deumidificazione che agiscono 
contro l’umidità di risalita e l’umidità da condensa. Non permette 
le dispersioni di calore delle murature, combatte le problematiche 
legate ai ponti termici che prolificano muffe.

CALCECOMFORT ABITA viene fornito in sacchi di 
carta politenata da 15 kg su pallet da 1080 kg.

Termo-intonaco naturale deumidificante a base di pura calce NHL 3.5.
Altamente traspirante, anticondensa, ad alta efficienza energetica, fibrorinforzato. 
Ideale per la bioedilizia.

EN 998-1

R e T-CS II

SPEC IAL IS
T

HI
GH

 PE
RFORMANCE

EN 998-1



Da oltre 40 
anni forniamo 
sistemi e 
soluzioni 
innovative per 
soddisfare ogni 
esigenza del 
mondo delle 
costruzioni.

COLMEF GROUP dal 1980 produce soluzioni per il mondo 

dell’edilizia. Con sede a Gubbio, nel cuore dell’Umbria, è una 

realtà fortemente affermata in Italia e all’estero. 

La gamma di COLMEF GROUP si divide in tre brand, ognuno 

con una vocazione altamente specializzata: i prodotti a 

marchio COLMEF, per ogni fase di applicazione ed esigenza 

di cantiere: dai sistemi per la posa e per la sigillatura di 

piastrelle ceramiche, alle malte tecniche, malte refrattarie 

e prodotti per il recupero edilizio; la linea GEODRY, sistemi 

completi e “chiavi in mano” per l’impermeabilizzazione di 

balconi, terrazze, coperture, piscine, docce e zone wellness; il 

brand PIETRE D’ARREDO, che produce pietre naturalmente 

ricostruite, soluzioni di alto pregio per l’architettura e il 

design.

La sostenibilità in Colmef Group:
i nostri passi concreti

In Colmef abbiamo iniziato un percorso volto a rispettare e 

proteggere il nostro pianeta, compiendo scelte ecosostenibili 

su materiali e processi produttivi. 

La LINEA CALCE è soltanto uno dei traguardi raggiunti 

in questo percorso, che vede l’utilizzo di formulati con 

inerti riciclati, lo sviluppo di prodotti che contribuiscono al 

raggiungimento degli standard di rating LEED® degli edifici, 

lo sviluppo di prodotti con tecnologia Low Dust, i prodotti 

VOC Free, a bassissime emissioni ambientali, a tutela del 

comfort abitativo.
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